
400 GD
Gasdetektor/gassniffer
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SPECIFIKATIONER 

Art. nr. 68100 + 11591 

•	 Mätenheter: ppm, % och % LEL
•	 Mätområden: 

CH4:  0 - 44.000 pm 
C3H8:  0 - 17.000 ppm (100% LEL) 
H2O:  0 - 100% 
Relativ luftfuktighet:  0 - 100% RH 
Absolut tryck:  300 - 1.100 hPa 
Yttemperatur:  -70 - 380 ° C

•	 Batterikapacitet: ca. 20 timmar
•	 Mått: 135 x 50 x 25 mm
•	 Sensorhals:	250 mm
•	 Vikt: ca. 230 g (utan sensor)

Handhållen HC-detektor för uppmätning av 
metan (CH4) och propan (C3H8). 

Tydlig färgdisplay visar uppmätt gas- 
koncentration i ppm, procent (%) och % LEL. 

Enheten är enkel och smidig med smuts- 
beständig knappsats.

Tydlig larmindikering: LJUD, LJUS och  
VIBRATION. 

Gassniffer 400 GD är kalibreringsbar och 
uppfyller kraven i TSFS 2015:18. Kan utrustas 
med ytterligare sensorer som tillbehör, och 
fungerar då som en multifunktionsdetektor.

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Larmindikering i tre nivåer:  
LJUD – LJUS - VIBRATION

•	 20h batteritid
•	 Laddas via Mini-USB-uttag
•	 Smutsbeständig knappsats
•	 Inställbar larmgräns för vibration
•	 Mätresultat som QR-kod
•	 Multifunktion med utbytbara sensorer
•	 Kalibreringsbar
•	 Uppfyller TSFS 2015:18

TILLBEHÖR

•	 RF-sensor: Köldmedia, art. nr. 11190
•	 RM-sensor: Rökgastryck, art. nr. 11191
•	 HM-sensor: Luftfuktighet, art. nr. 11922
•	 IR-sensor: Yttemperatur, art. nr. 12121
•	 Sensorbox: Förvaring för upp till tre 

sensorer, art. nr. 11735
•	 Förvaringsväska: Väska för detektor, 

laddkabel och sensorer, art. nr. 11736
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