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SPECIFIKATIONER

•	 Elanslutning: 230V V single ph 50/60 Hz
•	 Skärm: LED
•	 Mättid: 6 sekunder
•	 Fälgbredd: 1”-20”
•	 Fälgdiameter: 8”-25”
•	 Fälgdiameter manuell inmatning: 8”-32”
•	 Max hjuldiameter: 960 mm
•	 Max hjulvikt:	70 kg
•	 Mäthastighet: 100 rpm
•	 Mått: B1100 x D105 x H1711 mm
•	 Vikt: 70 kg

Digital balanseringsmaskin för verkstäder/
garage med mindre volym.
Hanterar hjul till personbilar, lätta lastbilar 
och motorcyklar. Tar liten plats och är  
idealisk för den mindre verkstaden.
Remdriven motor som säkerställer konstant 
rotationshastighet. Mätprogrammet startar 
automatiskt vid stängning av hjulskyddet. 
Automatisk inbromsning av hjulet efter 
mätning.
Komplett utrustad, bara att koppla in och 
köra. Fälgbreddsmätare, hjulviktsstång  
samt förankringsbult ingår.
Finns i två utföranden, med eller utan  
hjulskydd.

TILLBEHÖR

•	 Adapter-kit för lätta lastbilar
•	 Hjullyft BW2010

UTFÖRANDEN

•	 Geodyna 7100  - med hjulskydd 
art.nr: EEWB767AE1

•	 Geodyna 7100n - utan hjulskydd 
art.nr: EEWB767AE9

TEKNISKA FÖRDELAR
•	 Enkel inmatning av data via 2D SAPE 
•	 QuickBal: Viktoptimering som ger minskad 

användning av vikter vilket ökar din lönsamhet
•	 Intuitiv och tålig LED-skärm
•	 Halvautomatisk inmatning av fälgdiameter
•	 Manuell inmatning av fälgbredd
•	 Optimeringsprogram för obalans
•	 Konstant rotationshastighet
•	 Det pedalstyrda mekaniska låset håller hjulet 

stadigt i varje läge
•	 Enkelt handhavande - bara att koppla in
•	 Tar liten plats
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