
SUN MGA 2020 Kombi
Bensin och diesel
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SPECIFIKATIONER

Art.nr. 528405-SUN

•	 Vikt: 10 kg

•	 Elanslutning 
Spänningområde: 100-240 V 
Frekvens: 50-60 Hz

•	 Driftförhållande 
Temperatur: 0-40° C 
Relativ luftfuktighet: Upp till 90% 
Lufttryck: 750-1100 mbar

SUN MGA 2020 4-gasmätare i 
kombinationsutförande för diesel 
med dieselrökgastillsats uppfyller  
de senaste MID-kraven från 2017. 

Stora tydliga LED-displayer gör 
att mätdata är enkelt att läsa av, 
även från ett längre avstånd.

Kan levereras med ackrediterad 
kalibrering. Stativ finns som tillval. 

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Inbyggd skrivare
•	 MID-godkänd 
•	 Aqua Sense som skyddar den  

optiska mätbänken från vatten
•	 Kommunikationsmöjligheter med  

både Bluetooth och USB
•	 Snabb uppvärmning, tiden från det  

att instrumentet startas till att det är  
klart för mätning är mindre än 2 min

•	 Optisk mätbänk, detektor, OIML  
klass 00 (högsta klassen) med senaste  
teknik och noggrannhet

•	 Fjärrkontroll med LCD-display

TILLVAL

•	 Induktiv klämma och sond  
för oljetemp

•	 5-gasutbyggnad: NO
X

•	 Stativ med hjul
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MÄTOMRÅDE
NOGGRANNHET
+/- abs (+/- rel.)

UPPLÖS-
NING

CO 0-10 vol. % 0,02% (3%) 0,01

10,01 - 15% 5%

HC 0-2000 ppm 4 ppm (3%) 1

2001-5000 ppm 5%

5001-15 000 ppm 10%

CO
2

0-16 vol. %  0,3 (3%) 0,01

16,1-20 vol. % (5%)

O
2

0-25 vol. % 0,02 (1%) 0,01

Lambda 0,6-1,7	 0,001

AFR 0-35 0,01

NO
x

0-5000 vol. ppm 1

Rpm 0-9999 varv/min 1

(2/4 takt)

Opacitet 0-99,9% 2% 0,1

K-värde 0-16,06 m-1 2% 0,01m-1


