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Pos: 5 /-----Format-----/Inhaltsverzeichnis - 3 Ebenen @ 5\mod_1168867441046_75.docx @ 72920 @  @ 1 
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Pos: 7 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1/S/Überschrift 1: Sicherheit @ 6\mod_1174482399906_75.docx @ 76962 @ 1 @ 1 
 

1 Säkehet 
Pos: 8 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/E/Überschrift 1.1: Einführung @ 6\mod_1174482219062_75.docx @ 76793 @ 2 @ 1 
 

1.1 Introduktion 
 
Pos: 9 /Produktfamilien/Alle Geräte/Inhalte/Sicherheit/Inhalt: Einführung Sicherheit_12pt @ 25\mod_1324455248318_75.docx @ 1138886 @  @ 1 

Läs noggrant igenom denna handbok innan du använder utrustningen och följ
instruktionerna. Förvara alltid manualen på en väl synlig plats.
Personskador och materiella skador som uppstått på grund av bristande efterlevnad av 
dessa säkerhetsinstruktioner omfattas inte av reglerna för produktansvar.

Pos: 10 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/B/Überschrift 1.1: Bestimmungsgemäßer Gebrauch @ 6\mod_1176734022203_75.docx @ 88746 @ 2 @ 1 
 

1.2 Avsedd användning
Pos: 11 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380701       MLT 3000/BA/Inhalt: 3807 Bestimmungsgemäßer Gebrauch_12pt @ 26\mod_1325493887453_75.docx @ 1142050 @  @ 1 
 

Denna enhet ska enbart användas till att kontrollera och justera inriktningen av
fordonsstrålkastare.
Testutrustningen får inte ändras utan skriftligt medgivande från tillverkaren. I fall av 
bristande efterlevnad blir försäkran om överensstämmelse ogiltig.Pos: 12 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/S/Überschrift 1.1: Sicherheitsvorschriften @ 8\mod_1204545563175_75.docx @ 155576 @ 2 @ 1 

 

1.3 Säkerhetsinstruktioner 
Pos: 13 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Sicherheitsvorschriften @ 39\mod_1412164736673_75.docx @ 2110752 @  @ 1 
 

• Den här enheten ska alltid användas inom sina funktionsgränser.
• Allt servicearbete måste utföras av servicetekniker som anlitas av tillverkaren

eller av auktoriserade servicepartners.
• Utsätt aldrig linsen för direkt solljus. Den fokuserade ljusstrålen kan orsaka

brandskador inne i höljet.
• Rengöring av linsen får endast göras med en mjuk trasa och glasrengöringsmedel.
• Tillval: linjelaserenhet. Titta aldrig på laserstrålen (laserklass 2M). Följ direktiven 

för arbetssäkerhet och förebyggande av olycksfall (H & SW föreskrifter) avseende 
laserstrålar.

Pos: 14 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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Pos: 15 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1/B/Überschrift 1: Beschreibung @ 6\mod_1174482271453_75.docx @ 76889 @ 1 @ 1 
 

2 Beskrivning
Pos: 16 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/A/Überschrift 1.1: Anforderungen an den Aufstellort @ 7\mod_1184077643671_75.docx @ 99737 @ 2 @ 1 
 

2.1 Krav på installationsplatsen
Pos: 17 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380701       MLT 3000/BA/Inhalt: 3807 Anforderungen an den Aufstellort @ 54\mod_1536212493413_75.docx @ 3086120 @  @ 1 
 

Placeringen av justeringsplatsen kräver noggrann planering. Ljusinställare är känsliga 
mätinstrument som kan visa fel om de flyttas från en plats till en annan i verkstaden.
Exakt inställning av strålkastarna är då ej möjligt.

Strålkastarna måste kontrolleras på en plats som är helt plan i golvet. 
Oregelbundenheter, bulor, lutning och försänkta områden ger upphov till mätfel.

Vänligen observera lagstiftningskrav som i förekommande fall, innehåller uppgifter om 
egenskaper på den plats som väljs för att ställa in utrustningen.
Godkänd provning enligt definitionen i testutrustnings övervakningsstandard
ISO 10 604 måste ske innan en ljusinställare används i service. (Mer info i 
"Ljusinställningsutrustning för bilar" baserat på ISO 10 604).

Pos: 18 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/T/Überschrift 1.1: Technische Daten @ 7\mod_1184075526343_75.docx @ 99711 @ 2 @ 1 
 

2.2 Specifikationer 
Pos: 19 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Technische Daten (Tabelle) @ 39\mod_1411722557003_75.docx @ 2104285 @  @ 1 
 

Mätområde 

nedre 0…600 mm / 10 m (0…6 %) 

vänster 0…1000 mm / 10 m (0…10 %) 

höger 0…1000 mm / 10 m (0…10 %) 

höjd på ljuscentrum 240…1500 mm 

mätavstånd 100…500 mm 

Intensitet 

ljusintensitet 0…40 000 cd (Candela) 

belysningsvärde 0…64 lx (Lux) 

Driftsområdet

temperatur +5…+40 °C

relativ luftfuktighet 20…80 % 

Dimensioner (B x H x D) 655 x 1770 x 720 mm 

Vikt 65 kg 
Pos: 20 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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Pos: 21 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/G/Überschrift 1.1: Geräteübersicht @ 7\mod_1184146948546_75.docx @ 99958 @ 2 @ 1 
 

2.3 Översikt utrustning 
Pos: 22 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Geräteübersicht (Bilder) @ 39\mod_1411724075252_0.docx @ 2104981 @  @ 1 
 

Pos: 23 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Geräteübersicht (Legende) @ 39\mod_1411724175482_75.docx @ 2105027 @  @ 1 
 

A Spegel Ljusinställaren riktas in mot fordonet med hjälp av spegeln. 
Tillvalet linjelaser är integrerad i spegelhållaren.

B Pelare Motvikten som används för att ställa in mäthuset till den
önskade testhöjden är placerad i det inre av pelaren
(automatisk låsning).

C Förflyttning av ljusinställaren görs antingen på golvmonterad 
räls eller på golvet med gummihjul.

D Projektionsskärmen i mäthuset kan ses i inriktningsspegeln.

E Visningsfönster     Projektionsskärmen i mäthuset kan betraktas 

A 

B 

C 

D E F G 

Förflyttning 
(med vattenpass) 

Vred till inriktnings-
spegel 
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genom visningsfönstret.

F Ljusmätare Strålkastarnas ljusintensitet eller belysningsstyrka kan 
kontrolleras med hjälp av ljusmätaren.

G Inställningsratt Använd inställningsratten för att vinkla projektionsskärmen i 
mäthuset för att uppnå den önskade betraktningsvinkeln.

Pos: 24 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/P/Überschrift 1.1: Projektionsbildschirm @ 39\mod_1411987885858_75.docx @ 2107734 @ 2 @ 1 
 

2.4 Projektionsskärm 
Pos: 25 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Projektionsbildschirm (Text) @ 39\mod_1411987955761_75.docx @ 2107780 @  @ 1 
 

Projektionsskärmen baseras på testvillkoret att avståndet mellan strålkastare och 
provyta är 10 m.
Använd inriktningsspegeln i visningsfönstret för att observera projektionsskärmen i 
mäthuset på vilket strålkastarljuset återges.
Bilden på projektionsskärmen visas 20 gånger mindre än originalet.

Pos: 26 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Projektionsbildschirm (Bild) @ 39\mod_1411988981796_0.docx @ 2107966 @  @ 1 
 

Pos: 27 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Projektionsbildschirm (Legende) @ 39\mod_1411989256151_75.docx @ 2108392 @  @ 1 
 

A 

B1 

B2 

C 

D 

Skiljelinje = Referensaxel för vit - svart avgränsning för halvljus.

Toleransmärke (vänster) för brytpunkt av asymmetrisk europeiskt halvljus.

Toleransmärke (höger) för brytpunkt av asymmetrisk europeiskt halvljus. 

Centrummärke = Central punkt för att ställa in helljus.

Konturlinjehörnen indikerar storleken på provytan som är bindande
utifrån direktiven för fordons ljusinställare (t.ex. i Tyskland). 

Pos: 28 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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Pos: 29 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/E/Überschrift 1.1: Einstellrad @ 39\mod_1411989830719_75.docx @ 2108438 @ 2 @ 1 
 

2.5 Inställningsratt 
Pos: 30 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Einstellrad (Text) @ 39\mod_1411989869640_75.docx @ 2108624 @  @ 1 
 

Använd inställningsratten för att justera projektionsskärmen upp eller ned i mäthuset. 
Eftersom lutningen av ljusinställarens brännpunkt i förhållande till körbanan vanligtvis 
uttrycks i procent har ratten en procentsats (%) skala.

Lutningsvärden (vit - svart avgränsning för fordonsstrålkastare) kan ställas in
från 0 till -6 % med ratten.

Pos: 31 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Zeilenschaltung @ 7\mod_1195138965731_0.docx @ 132177 @  @ 1 
 

Pos: 32 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Einstellrad (Bild) @ 39\mod_1411731880596_0.docx @ 2105262 @  @ 1 
 

Pos: 33 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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Pos: 34 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/B/Überschrift 1.1: Begriffsbestimmung @ 21\mod_1283338711724_75.docx @ 884333 @ 2 @ 1 
 

2.6 Definition av tekniska begrepp 
Pos: 35 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1.1/N/Überschrift 1.1.1: Nickwinkel @ 25\mod_1319632959141_75.docx @ 1067583 @ 3 @ 1 
 

2.6.1 Lutningsvinkel 
Pos: 36 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/- Archiv -/38       Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte/0501       LITE 3/BA/Inhalt: 3805 Begriffsbestimmung (Bilder 1) @ 21\mod_1283343123850_0.docx @ 884364 @  @ 1 
 

Pos: 37 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/- Archiv -/38       Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte/0501       LITE 3/BA/Inhalt: 3805 Begriffsbestimmung Nickwinkel @ 26\mod_1325495352529_75.docx @ 1142312 @  @ 1 
 

Lutningsvinkel på svart-vit avgränsning jämfört med körbanan.
Strålkastarens ljusstråle jämförd med körbanan är uttryckt i procent. Referenspunkt är 
10 m från strålkastaren:

X 100 
Pos: 38 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1.1/A/Überschrift 1.1.1: Abblendlicht @ 25\mod_1319633029481_75.docx @ 1067613 @ 3 @ 1 
 

2.6.2 Halvljus
Pos: 39 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/- Archiv -/38       Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte/0501       LITE 3/BA/Inhalt: 3805 Begriffsbestimmung (Bilder 2) @ 25\mod_1319631975821_0.docx @ 1067463 @  @ 1 
 

Pos: 40 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
 



10

BA380801-sv 

 
Pos: 41 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/- Archiv -/38       Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte/0501       LITE 3/BA/Inhalt: 3805 Begriffsbestimmung Abblendlicht @ 26\mod_1325495443262_75.docx @ 1142344 @  @ 1 
 

A 
Mörk – Ljus avgränsning 
Gräns för ljusfördelning mellan "övre mörk" och "nedre ljus" för halvljus-
strålkastare. 

B 

Brytpunkt

α 
Girvinkel
Vinkel mellan brytpunkt på den ökande delen av den vit - svarta
avgränsningen och den horisontella linjen för asymmetrisk halvljus.

β 
Rullvinkel 

Pos: 42 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1.1/F/Überschrift 1.1.1: Fernlicht @ 25\mod_1319633186648_75.docx @ 1067673 @ 3 @ 1 
 

2.6.3 Helljus 
Pos: 43 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/- Archiv -/38       Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte/0501       LITE 3/BA/Inhalt: 3805 Begriffsbestimmung (Bilder 3) @ 25\mod_1319632161039_0.docx @ 1067493 @  @ 1 
 

Pos: 44 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/- Archiv -/38       Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte/0501       LITE 3/BA/Inhalt: 3805 Begriffsbestimmung Fernlicht @ 26\mod_1325495528426_75.docx @ 1142376 @  @ 1 
 

C 
Centrummärke
Avvikelsen från brännpunkten i X- och Y-riktning är i från centrummärket.

D 
Brännpunkt

Pos: 45 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
 

Synonymt med vit - svart avgränsning för asymmetrisk halvljusbelysning.
Avvikelsen av brytpunkten uttrycks i %. 10 meter används som referenspunkt.

Vinkeln mellan vänstra delen av vit/svart avgränsning och den horisontella linjen 
(vanligtvis med ett värde på 0°).

Centrum av ljusstrålen för helljus. Avvikelsen för brännpunkten från
centrummärket uttrycks i %. 10 meter används som referenspunkt.
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Pos: 46 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1/B/Überschrift 1: Bedienung @ 6\mod_1174482271218_75.docx @ 76877 @ 1 @ 1 
 

3 Operation 
Pos: 47 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/G/Überschrift 1.1: Gerät ausrichten @ 40\mod_1413817809108_75.docx @ 2124924 @ 2 @ 1 
 

3.1 Rikta in ljusinställaren 
Pos: 48 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380701       MLT 3000/BA/Archiv/Inhalt: 3807 Ausrichten (Text) @ 54\mod_1536152352970_75.docx @ 3086083 @  @ 1 
 

1. Placera ljusinställaren mitt framför fordonet.
2. Ljusinställaren är korrekt inriktad när två symmetriska referenspunkter på

fordonets front är belägen på den svarta linjen för inriktningsspegeln (A)

Tillvalet linjelaserenhet (B) är integrerad i spegelhållaren. Ljusinställaren är korrekt 
inriktad när laserpekaren är parallell med två symmetriska referenspunkter på 
fordonets front.

VARNING

Titta aldrig på laserstrålen (laserklass 2M). Följ direktiven för arbetssäkerhet och 
förebyggande av olycksfall (H & SW föreskrifter) avseende laserstrålar.

Batterierna (typ AAA) som försörjer lasern finns inuti inriktningsenheten och kan 
enkelt bytas ut.

Pos: 49 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Zeilenschaltung @ 7\mod_1195138965731_0.docx @ 132177 @  @ 1 
 

Pos: 50 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380701       MLT 3000/BA/Archiv/Inhalt: 3807 Ausrichten (Bilder) @ 34\mod_1377674568360_0.docx @ 1816719 @  @ 1 
 

Pos: 51 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
 

A B 
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Pos: 52 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/SCH/Überschrift 1.1: Scheinwerfer einstellen @ 39\mod_1411990112061_75.docx @ 2108670 @ 2 @ 1 
 

3.2 Ställa in 
  MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Scheinwerfer einstellen @ 39\mod_1412063328775_75.docx @ 2110194 @  @ 1 

 
Pos: 53 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801     

1 Slå på strålkastarna.

2 Ställ in projektionsskärmen till önskat målvärde för nedvinkling (avbländning) 
med inställningsratten.

3 Strålkastarna ska testas individuellt. (Den/de andra strålkastarna bör stängas av 
eller täckas vid behov.) 

4 Observera projektionsskärmen. Om strålkastarens inställning kontrolleras
genom inriktningsspegeln, observera att alla skärmmarkeringar visas spegelvänt.

5 Justera strålkastarna tills de överensstämmer med de tillämpliga lagstadgade 
direktiven.

Exempel: När du ställer in halvljuset, är skiljelinjen referenslinje för lutningsvärdes-
punkten för ljus- mörk avgränsning. 

 
Pos: 54 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Zeilenschaltung @ 7\mod_1195138965731_0.docx @ 132177 @  @ 1 

Pos: 55 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Hell-Dunkel-Grenze @ 39\mod_1412164287384_0.docx @ 2110706 @  @ 1 
 

Pos: 56 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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Pos: 57 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/L/Überschrift 1.1: Lichtstärke / Beleuchtungsstärke messen @ 39\mod_1412072502243_75.docx @ 2110240 @ 2 @ 1 

3.3 Mätning av ljusintensitet/belysningsstyrka
  MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Luxmeter (Text) @ 39\mod_1412148496351_75.docx @ 2110476 @  @ 1 

 
Pos: 58 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801     

Ljusintensiteten eller belysningsstyrkan på halv- och helljuset visas i Lux (lx) och 
Kilocandela (KCD) på ljusmätaren.

Följ nedanstående regler för att få korrekta testresultat:

• Ljusinställaren måste placeras i linje med strålkastarna. Korrekt är rakt
framför i rätt höjd.

• Strålkastarna måste vara rätt inställda.
• Fordonets batteri bör vara fulladdat.
• Fordonets motor bör gå på tomgång med ett jämnt varvtal.

 
Pos: 59 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1.1/A/Überschrift 1.1.1: Abblendlicht @ 25\mod_1319633029481_75.docx @ 1067613 @ 3 @ 1 

3.3.1 Halvljus 
Pos: 60 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Luxmeter Abblendlicht (Bild) @ 39\mod_1412148572855_0.docx @ 2110522 @  @ 1 
 

Pos: 61 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Luxmeter Abblendlicht (Text) @ 39\mod_1412150554675_75.docx @ 2110614 @  @ 1 
 

1 Slå på halvljuset.

2 Tryck in strömbrytaren i halvljusläge (uppåt).

3 Ställ in projektionsskärmen med ratten så att skiljelinjen ligger på den vitsvarta
avgränsningen.

4 Läs värdet: Det inkommande ljuset extrapoleras till 25 m och kan avläsas
på den övre skalan.

Pos: 62 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1.1/F/Überschrift 1.1.1: Fernlicht @ 25\mod_1319633186648_75.docx @ 1067673 @ 3 @ 1 
 

3.3.2 Helljus 
Pos: 63 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Luxmeter Fernlicht (Bild) @ 39\mod_1412150238663_0.docx @ 2110568 @  @ 1 
 

Pos: 64 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Luxmeter Fernlicht (Text) @ 39\mod_1412151003238_75.docx @ 2110660 @  @ 1 
 

1 Slå på halvljuset.

2 Ställ in projektionsskärmen med ratten så att skiljelinjen ligger på den 
vitsvarta avgränsningen för halvljuset.

3 Slå på helljuset.

4 Tryck in strömbrytaren i helljusläge (nedåt).

5 Läs värdet: Det inkommande ljuset extrapoleras till 25 m och kan avläsas
på den nedre skalan.

Pos: 65 /-----Format-----/MANUELLER UMBRUCH Seitenumbruch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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Pos: 66 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1/I/Überschrift 1: Instandhaltung @ 28\mod_1332159812536_75.docx @ 1565908 @ 1 @ 1 
 

4 Underhåll
Pos: 67 /Produktfamilien/Scheinwerfereinstellprüftechnik/MLT-SERIES/380801       MLT 1000/BA/Inhalt: 3808 Instandhaltung @ 39\mod_1412088260570_75.docx @ 2110186 @  @ 1 
 

Denna ljusinställare är en optisk mätanordning och måste därför hanteras därefter 
(dvs. med omsorg).
Linsen måste torkas regelbundet med en ren trasa och kommersiella rengöringsmedel 
för glas. I alla andra avseenden är detta en underhållsfri enhet.

Pos: 68 /Produktfamilien/Alle Geräte/Überschriften/Überschriften 1/G/Überschrift 1: Geräteentsorgung @ 6\mod_1174482271625_75.docx @ 76901 @ 1 @ 1 
 

5 Kassering
Pos: 69 /Produktfamilien/Alle Geräte/Inhalte/Inhalt: Geräteentsorgung (ohne RiLi)_12pt @ 26\mod_1324467454724_75.docx @ 1140930 @  @ 1 
 

Om du vill kassera utrustningen ange utrustningstyp, inköpsdatum och serienummer 
och kontakta din återförsäljare:
 
SUN Maskin & Service AB 
Lovartsgatan 8
652 21 Karlstad
Telefon: 054 - 85 00 75
E-post: info@sunmaskin.se

eller MAHA direkt:

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany
Telefon: +49 (0) 8374 585 0
E-post: altgeraete@maha.de

Alternativt kan du ta utrustningen till en specialiserad avfallshanteringsanläggning
för att säkerställa att alla komponenter och driftsvätskor kasseras korrekt.

Pos: 70 /Produktfamilien/Alle Geräte/Inhalte/Inhalt: Geräteentsorgung über Fachbetrieb (alternativ)_12pt @ 26\mod_1324468120852_75.docx @ 1141022 @  @ 1 
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