
K36 DUBBELSAXLYFT 
Justerbara körbanor
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SPECIFIKATIONER

Art.nr. K36

•	 Max lyftkapacitet: 3500 kg
•	 Lyfthöjd: 105 - 1900 mm
•	 Längd körbanor: 1540 mm
•	 Förlängning körbana: max 560 mm
•	 Bredd körbana: 645 mm
•	 Höj/sänkningstid: 40/40 sek
•	 Drift: Elektromekanisk
•	 Motor: 2,2 kW, 400V
•	 Storlek (BxL): 2000x2000 mm
•	 Totalvikt: 750 kg

TILLBEHÖR

•	 Lyftklossar höjd 40mm
•	 Lyftklossar höjd 60mm
•	 Ytterligare ramper för racing/ sportfordon
•	 Ram/ingjutningsgods för golvförsänkt 

utförande
•	 Slangförlängning
•	 Tvärbalkar för att lyfta rambyggda fordon
•	 Varmförzinkad
•	 RAL-färger på begäran

Elektrohydraulisk lyft av dubbel- 
saxmodell med en lyftkapacitet på 
3500 kg. Låg modell, endast  
105 mm i lägsta läge.

Fristående plattformar med steglös 
förlängning som ger en körbane- 
längd på 1540 - 2000 mm. 

Underhållsfri med själv- 
smörjande axellager på  
varje roterande del.

Passar både för ovan golv  
och golvslät installation.

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Elektrohydraulisk styrenhet i metall- 
konstruktion helt utan plastdelar

•	 Ramper med fyra hydraulkolvar, två på varje 
plattform gör att inget spärrsystem behövs

•	 Säkerhets- och avstängningsventil  
på hydraulkretsen

•	 Självsmörjande axellager
•	 Självsmörjande glidkuddar av polyeten
•	 Sats med fyra gummiklossar H:20mm ingår 
•	 Kort sänknings/höjningstid
•	 Klämskydd via CE-stopp och ljudsignal sista 

biten ned mot golvet
•	 Enkel att använda
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