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SPECIFIKATIONER 
Art. nr. Y1N200000000

•	 Kylmedia: r134a eller HFO1234yf
•	 Serviceprocedur: Helautomatisk/manuell
•	 Elanslutning: 220/240V 50/60Hz
•	 Vakuumpump: 51 L/min
•	 Arbetstemperatur: 11 - 49° C
•	 Intern gasflaska: 12 L
•	 Slangar: 3 m
•	 Display: 5” pekskärm i färg
•	 Dimensioner: 66 x 68 x 108 cm
•	 Vikt	63 kg

ECK NEXT Pro är en instegsmodell som ger  
dig otroligt mycket maskin för pengarna!
Helautomatisk AC-station för tömning,  
återvinning och fyllning av AC-system.  
Tydlig 5” pekskärm i färg och hybridfunktion 
som standard. 
Utrustad med stora manometrar av bra  
kvalité, genomtänkta procedurer och stora  
hjul för säker och enkel förflyttning  
i verkstaden.

TILLVAL

•	 Spol-kit
•	 WiFi-kit
•	 Gasanalysator

INGÅR

•	 Hermetiska engångsbehållare för olja  
och spårmedel

•	 Återfyllningsbara standardbehållare för  
olja och spårmedel

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Instegsmodell
•	 Mycket maskin för pengarna
•	 Hanterar r134 eller HFO1234yf
•	 Helautomatisk servicestation
•	 Hybridfunktion som standard
•	 5” högupplöst display
•	 Användarvänlig 
•	 Möjlighet till Wi-Fi och Bluetooth-anslutning
•	 Förbrukar 20% mindre energi än tidigare 
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