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Viktig information 
 
Innan du använder Quattrolift 4000 WA 4-pelarlyft är det nödvändigt att studera denna 
bruksanvisning och dess säkerhetsanvisningar noggrant. Genom att göra detta kan du eliminera 
osäkerheten vid hantering av lyften och därmed tillhörande säkerhetsrisker, både för din egen 
säkerhet och för att undvika skador på enheten. 

När en Hofmann-produkt överlämnas till en annan person, skall även bruksanvisningen, 
säkerhetsanvisningarna och information om dess avsedda användning överlämnas till personen. 

Genom att använda produkten godkänner du följande villkor: 

Upphovsrätt 

De bifogade instruktionerna tillhör Hofmann eller dess leverantör och skyddas mot kopiering och 
reproduktion genom upphovsrättslagar, internationella avtal och annan nationell lagstiftning. 
Återgivning eller avslöjande av instruktioner eller ett utdrag är därav förbjudna, och gärningsmän är 
föremål för lagföring. Hofmann förbehåller sig rätten eller inleder brottmål och gör anspråk på 
skadestånd vid överträdelser. 

Garanti 

Användningen av icke-godkänd hårdvara kommer att resultera i en modifiering av våra produkter och 
därmed utesluta eventuellt ansvar eller garanti, även om sådan hårdvara har tagits bort igen under 
tiden. 

Det är inte tillåtet att göra några ändringar i våra produkter och dessa ska inte bara användas 
tillsammans med original tillbehör och original reservdelar. Annars är alla garantianspråk ogiltiga. 

Ansvar 

Hofmanns ansvar är begränsat till det belopp som kunden faktiskt har betalat för denna produkt. 
Detta ansvar gäller inte skador som orsakats av uppsåtligt fel eller grov vårdslöshet. 

  



BA_Quattrolift_4000_WA-sv  5 
 

1. Säkerhetsinformation 

1.1 Hantera lyftplattformar 

Denna lyft är speciellt utformad för att lyfta motorfordon. Operatören får inte använda den för andra 
ändamål. Tillämpliga nationella förordningar, lagar och direktiv måste följas. 

Endast användare som är 18 år eller äldre som har fått instruktioner om hur man använder 
lyftplattformen, och har bevisat att de kan göra det för ägaren, ska anförtros drift av lyftplattformar 
utan tillsyn. Uppgiften att manövrera lyftplattformarna måste ges skriftligen. 

Innan du lastar ett fordon på lyftplattformen bör användarna studera bruksanvisningen och bekanta 
sig med driftproceduren vid flera provkörningar. 

Lyft fordonet inom den nominella lasten. Försök inte att lyfta fordon med för stor vikt. 

1.2 Kontroll av lyftplattformar 

Kontrollerna ska baseras på följande direktiv och förordningar: 

• Grundläggande principer för testning av lyftplattformar 
• De grundläggande säkerhetskraven som anges i direktivet 2006/42 / EG 
• Tillämpliga regler för förebyggande av olyckor 

Kontrollerna ska organiseras av användaren av lyftplattformen. Användaren är ansvarig för att utse 
en expert eller kvalificerad person till att utföra kontroll. Det måste säkerställa att den valda 
personen uppfyller kraven. 

Användaren bär särskilt ansvar om anställda i företaget utbildas och utses till experter eller 
kvalificerade personer. 

1.2.1 Omfattning  

Regelbunden kontroll innebär att man utför en visuell inspektion och ett funktionstest. Detta 
inkluderar kontroll av komponenternas skick och utrustning, kontrollera att säkerhetssystemen är 
kompletta och fungerar korrekt och att inspektionsloggboken är helt ifylld. 

Omfattningen av exceptionell kontroll beror på arten och omfattningen av eventuella 
strukturförändringar eller reparationsarbeten. 

1.2.2 Regelbunden kontroll 

Efter första idrifttagning ska lyftplattformar kontrolleras med högst ett års mellanrum av en 
kvalificerad person. 

En kvalificerad person är någon med den utbildning och erfarenhet som krävs för att ha tillräcklig 
kunskap om lyftplattformar och vem som är tillräckligt bekant med gällande nationella regler, 
olycksförebyggande föreskrifter och erkända tekniska regler för att kunna för att bedöma ett säkert 
drifttillstånd för lyftplattformar. 

1.2.3 Extra kontroll 

Lyftplattformar med en lyfthöjd på mer än 2 meter och lyftplattformar avsedda för användning där 
personer står under lyftens bärande delar, ska kontrolleras av en expert före och efter 
strukturförändringar och större reparationer av lastbärande komponenter. 



BA_Quattrolift_4000_WA-sv  6 
 

En expert är någon med den utbildning och erfarenhet som krävs för att ha specialistkunskap om 
lyftplattformar. Den känner även till de gällande nationella arbetssäkerhetsbestämmelserna, 
föreskrifter om förebyggande av olyckor och erkända tekniska regler och ska kunna ge ett 
expertutlåtande angående lyftplattformar. 

1.3 Viktiga säkerhetsnotiser 

• Endast för inomhusbruk. Exponera inte lyften för regn, snö eller överdriven fukt. 
• Använd endast denna lyft på en jämn och stabil yta och som tål belastningen. Ytan skall vara 

torr, och ej hal. Lyften får ej installeras på en asfaltyta. 
• Läs och förstå alla säkerhetsföreskrifter innan du använder lyften. 
• Lämna inte kontrollpanelen medan lyften fortfarande är i rörelse. 
• Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll fötterna borta från lyften vid sänkning. 
• Endast utbildad personal ska hantera lyften. 
• Använd inte olämpliga kläder så som stora/löst sittande plagg med exempelvis luvor och 

snören som kan fastna i lyftens rörliga delar. 
• För att förhindra incidenter måste lyftens omgivande område vara tydligt och avgränsat. 
• Lyften är utformad för att lyfta hela fordonskroppen. Maxvikten på fordonet skall vara inom 

lyftens lyftkapacitet. 
• Se alltid till att säkerhetslåsen är inkopplade innan du påbörjar arbete nära eller under 

fordonet. Ta aldrig bort säkerhetsrelaterade komponenter från lyften. Använd inte skadade 
säkerhetsrelaterade komponenter. 

• Gunga inte fordonet på lyften, och ta inte heller bort tunga komponenter från fordonet som 
kan orsaka kraftig viktförskjutning. 

• Kontrollera regelbundet lyftens delar för att säkerställa rörlighet och synkronisering. Tillse 
regelbundet underhåll och sluta använda lyften omedelbart om något fel skulle uppstå. 
Kontakta då genast din återförsäljare för service. 

• Efter service, kom ihåg att sänka lyften till sitt lägsta läge och stäng av strömkällan 
• Ändra inte på några komponenter av lyften utan tillverkarens eller återförsäljarens råd. 
• Om lyften ska lämnas oanvänd under lång tid måste användaren: 

o Koppla bort strömmen 
o Tömma oljetanken 
o Smörja de rörliga delarna med hydraulolja 

VARNING 
De varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte 
täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan inträffa. Det måste förstås av operatören. 
Sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i produkten, utan måste efterlevas av 
operatören. 

Obs! 
För att skydda miljön ska du kassera använd olja på rätt sätt. 
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1.4 Säkerhetsanvisningar 

Alla säkerhets- och varningsetiketter sitter tydligt på lyften för att säkerställa att operatören är 
medveten om och undviker farorna med att använda lyften på fel sätt. Etiketterna måste hållas rena 
och de måste bytas ut om de lossnar eller skadas. 

Läs noga betydelsen av varje etikett och lägg dem på minnet för framtida användning. 
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1.5 Risker och säkerhetsinstruktioner  

Under drift måste operatören vara kvar vid kontrollpanelen enligt definition i figur 1. 

Närvaron av personer under tvärbalkarna och / eller plattformarna när de rör sig, eller närvaron av 
personer i riskzonen som anges i figur 2 är strängt förbjuden. Området som upptas av lyften plus 
omgivande bredd på 1,2 meter runt lyften definieras som "RISKZON". 

Operatörens område, endast avsett för att manövrera lyften, definieras som "OPERATÖRS ZON". 

Under drift får personer endast uppehålla sig under fordonet när fordonet redan är i upphöjt läge, då 
plattformarna är stillastående och när de mekaniska säkerhetsanordningarna (kilarna) sitter 
ordentligt i spåren på säkerhetsstängerna. 
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1.5.1 Risk för att krossas (operatör) 

Risken för att krossas finns om operatören som styr lyften inte befinner sig i det angivna området vid 
kontrollpanelen. 

När plattformarna (och fordonet) sänks ned får operatören aldrig vara helt eller delvis under eller 
nära de rörliga delarna. 

Stanna alltid i operatörs zonen (Fig. 3). 

 

1.5.2 Risk för att krossa personal 

När plattformarna och fordonet sänks ned är det förbjudet att vara i området under lyftens rörliga 
delar (fig.4). 

Operatören får inte starta lyften förrän denne tydligt har fastställt att det inte finns några personer i 
riskzonen (fig 1, 4, 5) 
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1.5.3 Risk för kollision 

Kollision kan orsakas av de delar av lyften eller fordonet som är placerade i huvudhöjd. 

När lyften av stoppas i relativt låga höjder (mindre än 1,75 m från marken) måste personalen vara 
försiktig för att undvika stötar på delar av maskinen som inte är märkta med speciella färger. (Fig. 6) 

1.5.4 Risk att fordonet rör sig 

Risken uppkommer av operationer som involverar kraft som är tillräcklig för att förskjuta fordonet. 

När det gäller stora och särskilt tunga fordon, kan plötslig rörelse skapa en oacceptabel 
överbelastning eller ojämn lastdelning. 

Därför måste du tillse att dra åt handbromsen på fordonet innan du lyfter det.  

 

1.5.5 Risk för att fordon faller av lyften 

Denna fara kan uppstå vid felaktig positionering av fordonet på plattformarna, felaktigt stopp av 
fordonet eller fordon vars mått inte är kompatibla med lyftens kapacitet. 

1.5.6 Risk för låsning av lyftkablar 

Orsakas av föremål som lutar sig mot stolparna eller på plattformarna. (Bild 9) 

(Fig.8) risk för att fordonet faller (Fig.9) risk för att vajern blockeras eller låses. 
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1.5.7 Risk för halkolycka 

Risk för halka orsakas av smörjmedelskontaminering av golvet runt lyften (fig. 10). 

Området under och kring lyften, samt lyftplattformarna, måste hållas rena. Torka omedelbart bort 
eventuellt oljespill. 

1.5.8 Risker relaterade till felaktig användning 

Personer får inte stå eller sitta på plattformarna under höjning eller sänkning av lyften, inte heller när 
fordonet redan är lyft. (Fig. 11) 

 

1.6 Ljudnivå 

Buller som avges under drift av lyften bör vara mindre än 70 dB. Av hälsoskäl rekommenderas att du 
placerar en bullerdetektor i ditt arbetsområde. 
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2. Packning, förvaring och transport 
Packning, lyft, hantering och transportering får endast utföras av erfaren personal med lämplig 
kunskap om produkten och efter att ha läst denna manual. 

2.1 Delar 

Lyften är demonterad i följande 2 delar för transport; 

Del Förpackning Mått (mm) Vikt (kg) Antal 
Lyft Stålram 5550x750x710 1650 1 

Ramper Bubbelplast 1500x570x180 45 2 

2.2 Förvaring 

Förpackningarna måste förvaras täckt och skyddat inom en temperaturintervall av -10 ℃ till + 40 ℃. 
De får inte utsättas för direkt solljus, regn eller vatten. 

2.2.1 Stapla förpackningarna 

Vi rekommenderar inte att stapla förpackningarna eftersom de inte är avsedda för denna typ av 
förvaring. Den smala basen, den tunga vikten och storleken på förpackningar gör stapling svår och 
potentiellt farlig. 

Om stapling är oundviklig, använd alla lämpliga försiktighetsåtgärder: 

• Stapla aldrig mer än 2 meter i höjd. 
• Stapla alltid ett par förpackningar i ett tvärmönster så att basen blir större och stapeln mer 

stabil.  
• Fäst stapeln med remmar, rep eller andra lämpliga metoder. 

Högst två förpackningar kan staplas på lastbilar, i containrar och i järnvägsvagnar, förutsatt att 
förpackningarna är fastspända.  

2.3 Lyft och hantering  

Den packade lyften kan endast lyftas och transporteras med hjälp av en truck. Tyngdpunkten och 
surringspunkterna är markerade på förpackning. Försök aldrig att lyfta eller transportera enheten 
med lyftband. 
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2.3.1 Öppna förpackningen 

När lyften levereras, se till att den inte har skadats under transporten och att alla delar som anges på 
förpackningslistan är med. 

Förpackningar måste öppnas med alla försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika personskador 
(håll på ett säkert avstånd när du skär av remmarna) eller skador på maskinens delar (se till att inga 
delar tappas medan du packar upp lyften). 

Var särskilt försiktig med den hydrauliska kraftenheten, manöverpanelen och plattformscylindern.  

3. Produktbeskrivning 

3.1 Allmänna beskrivningar  

Denna 4-pelarlyft består av fyra stolpar, två balkar, två plattformar, en hydrauloljecylinder och en 
styrenhet. Lyften drivs av ett elektrohydrauliskt system. Höjning och sänkning av plattformarna styrs 
av oljecylindern. 

För att säkerställa säkerheten för operatören är den utrustad med mekaniska säkerhetslås i de fyra 
stolparna som förhindrar plattformarna från att plötsligt faller ner om ett hydrauliska fel uppstår.  

3.2 Lyftens konstruktion  

Körbanorna har plats för vrid- och glidplattor. 

 

1. Primärpelare / 2. Pelare / 3. Tvärbalk / 4. Sekundär tvärbalk / 5. Huvudplattform 
6. Sekundär plattform / 7. Glidplatta / 8. Påkörningsramp / 9. Styrenhet / 10. Motor 
11. Flyttbar körbanesektion / 12. Flyttbar körbanesektion / 13. Motorhus / 14. Vridplattor (tillval)  
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3.3 Dimensioner 
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3.4 Användningsområde  

Quattrolift 4000 WA 4-pelarlyft har utformats för hjulinställning av fordon från personbilar, 
stadsjeepar, transportörer upp till medelstora skåpbilar med hjulbas från 1 930 mm upp till  
4 100 mm. 

Förutom applikationen för hjulinställning kan lyften också användas för reparation då tekniker har 
full tillgång till alla områden under bilen. I kombination med tillvalet axeldomkraft för att lyfta hjulen 
från körbanorna kan lyften också användas för bromsservice.  
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3.5 Säkerhetsanordningar 

 

Nr. Säkerhetsanordning Funktion 
1 Stag 

Säkerställer mekanisk säkerhet vid höjning, sänkning och lås av 
lyftplattform i vald höjd. 

2 Spärr A 
3 Spärr B 
4 Elektromagnet Lossar det mekaniska säkerhetslåset. 
5 Säkerhetsbrytare Bryter strömmen om en kabel går av. 
6 Max. höjd säkerhetsbrytare Kontrollerar max. lyfthöjd och skyddar oljecylindern. 

7 Min. höjd säkerhetsbrytare 
Stannar plattformen i säkerhetshöjd. Operatören måste 
tryck på den andra knappen (DOWN II) på kontrollpanelen för 
att få plattformen helt sänkt. 

8 Framhjuls-stopp 
Förhindrar att fordonet rullar av. 

9 Bakhjuls-stopp 
 

3.6 Tekniska specifikationer 

Drift Elektrohydraulisk 
Lyftkapacitet 4000 kg 
Max. lyfthöjd 1830 mm 
Höjd 180 mm 
Höj- och sänkningstid 70/60 sekunder 
Arbetstryck ≥20MPa 
Strömförsörjning AC 400 eller 380V ± 5% 50Hz 
Motorkraft 2,2 kW 
Hydraulolja 12 L, 46# hydraulolja 
Ljudnivå <75db 
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3.7 Typskylt 

Kontrollera arbetsspänningen och lyftkapaciteten som anges på typskylten. 

Lyft inte fordon med en vikt som överstiger kapaciteten. 

S / N och produktionsdatum kan vara till hjälp för framtida service. 

 

4. Installation  
Installation av lyften får endast utföras av behörig servicetekniker, vilka för detta ändamål använder 
originalbruksanvisningen. Detta avsnitt översätts därför ej. 
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5. Användarinstruktioner 

5.1 Försiktighetsåtgärder 

Kontrollera hela oljeslangen. Inget läckage får förekomma. 

Om lyftens säkerhetsanordning inte fungerar, så får lyften inte användas. 

Lyften får inte höja eller sänka en bil om dess tyngdpunkt inte är placerad mitt på lyftplattformarna. 
Varken tillverkaren eller återförsäljarna tar något ansvar för konsekvenser av sådant användande. 

Operatörer och annan berörd personal bör stå i säkerhetsområdet under lyft- och 
sänkningsprocessen. 

När plattformarna har höjts till den önskade arbetshöjden, stäng av strömmen för att förhindra 
olyckor som kan ske av ouppmärksamma människor. Lås brytaren med ett hänglås. 

Se till att lyftens säkerhetslås är inkopplat innan du börjar arbeta under fordonet och att inga 
personer finns under fordonet under höj- och sänkningsprocess.  

5.2 Beskrivning av kontrollpanelen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pos. Benämning Funktion 
FA Alarm summer Varning låg höjd 
QS Strömbrytare PÅ / AV 
HL Strömindikator Indikerar att elen är påslagen 

SB 1 UPP-knapp Höja lyften 
SB 3 NER-knapp Sänka lyften 

SB 2 
Säkerhetsspärr/ 
NER II -knapp 

1.1 Om utrymmet mellan plattformen  
och golvet är mer än 300 mm, tryck  
”DOWN II”-knappen för att låsa 
plattformen. 
1.2 Om utrymmet mellan plattformen och 
golvet är mindre än 300 mm, tryck  
”DOWN II”-knappen, plattformen 
fortsätter att sänka till den lägsta position 
och alarmsignal hörs. 
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5.3 Flödesschema för drift 

HÖJA    SÄNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Driftsinstruktioner 

Lyften får endast användas i statisk position för att lyfta och sänka fordon. 

Använd endast lyften på en stabil yta som klarar av belastningen. Installera inte lyften på en asfaltyta. 

För att undvika personskador och / eller skador på egendom, låt endast utbildad personal använda 
lyften. Efter att ha granskat instruktionerna, bekanta dig med lyftreglage genom att köra lyften några 
cykler utan fordon. 

  

Kör upp fordonet på körbanorna och 
se till att det står stilla med hjälp av 
handbromsen. 

Lossa säkerhetslåset. 

Slå på huvudströmbrytaren. 

Tryck på NER-knappen. 

Tryck på UPP-knappen och höj 
fordonet en liten bit. Kontrollera att 
fordonet står säkert på lyften. 

Ta bort alla verktyg och ev. lyftpads 
för att tillse en obehindrad avkörning. 

Tryck på UPP-knappen till önskad 
höjd. 

Tryck på låsknappen (säkerhets-
spärren). 

Service kan nu utföras på fordonet. 

Tryck på NER II-knappen till lägsta 
nivå. 

Kör av bilen från lyften. 
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5.4.1 Höja lyften 

Se till att fordonet varken är tungt fram eller bak och att balansen ska vara centrerad över lyften. 

1. Slå på strömbrytaren. 
2. Parkera fordonet på plattformarna och säkerställ att dess tyngdkraft ligger mitt på 

plattformarna. 
3. Tryck på UPP-knappen tills du nått önskad höjd. 
4. Innan någon service utförs under eller runt fordonet, tryck på säkerhetslåsknappen för att 

säkerställa att det mekaniska säkerhetslåset är helt inkopplat. 

Stäng av strömmen för att undvika felaktig användning av outbildad personal och kontrollera igen 
fordonets stabilitet.  

5.4.2 Sänka lyften 

Se att all personal och eventuella föremål är ur vägen. 

1. Slå på strömbrytaren. 
2. Tryck på “NER” -knappen för att sänka lyften. Den stannar när det nått ned till 

säkerhetsavståndet. 
3. Tryck på “NER II” -knappen för att fortsätta sänka att plattformarna under 

säkerhetsavståndet. Detta följs av ett alarmerande ljud. 

5.5 Nödsänkning vid strömavbrott 

Förbered en manuell pump med slangen fäst med M14 x 1.5 rak koppling (Fig. 61). 

Förbered fyra bultar med dimensionen M6 x 40 

1. Demontera motorhuset. 
2. Anslut den manuella pumpen till hydraulblocket. Innan du gör anslutningen måste du ta bort 

hydraulpluggen (Fig. 60) från hydraulblocket med en insexnyckel. 

 

3. Höj upp lyften med hjälp av pumpen tills den mekaniska låsanordningen släpps. 
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4. Håll kvar spärren (Fig. 64) vid fyra hörn med M6 x 40-bultar så att den mekaniska 
säkerhetsanordningen är satt ur funktion. 

 

5. Tryck och vrid den röda spaken på avlastningsventilen (Fig. 68) medurs så sänks plattformen 
långsamt. 

 

  



BA_Quattrolift_4000_WA-sv  22 
 

6. Felsökning 
VIKTIGT 
Om du själv inte kan åtgärda problemet, tveka inte att kontakta din återförsäljare för hjälp.  

Fel Orsak Lösning 

Onormalt ljud 
Nötning finns på stolparnas insida. Smörj insidan av stolpen. 

Smuts finns i pelare. Rengör pelare. 

Motorn går ej och lyften 
går ej att höja 

Lösa elkablar. Kontrollera elkablarna. 

Trasig motor. Byt motor. 

Trasig strömbrytare alt. lösa kablar. Kontrollera eller byt strömbrytaren. 

Motorn går, men lyften 
går ej att höja 

Motorn går omvänt. Kontrollera kabelanslutningen. 

Någon ventil är igensatt eller feljusterad. Rengör eller gör justeringar. 

Skadad hydraul pump. Byt ut den. 

För låg oljenivå. Fyll på olja. 

Slanganslutningen är lös. Dra åt den. 

Plattformarna sänks 
långsamt efter höjning 

Läckage i oljeslang. Kontrollera och byt ut. 

Oljecylindern sitter ej korrekt/läcker. Byt ut tätning. 

Någon ventil läcker. Rengör eller byt ut den. 

Magnetventilen fungerar inte bra. Rengör eller byt ut den. 

Slack stålkabel. Kontrollera och justera den. 

Lyften höjs för sakta 

Igensatt oljefilter. Rengör eller byt ut filtret. 

För låg oljenivå. Fyll på olja. 

Någon ventil är inte rätt justerad. Justera. 

För varm hydraulolja (över 45°). Byt olja. 

Cylinderns tätning är sliten. Byt ut tätningen. 

Stolparnas insida är inte nog smörjda. Smörj stolparna. 

Lyften sänks för sakta 

Igensatt ventil Rengör eller byt ut. 

Smutsig hydraulolja. Byt olja. 

Tät oljeslang. Byt ut den. 

Stålvajern är sliten Ej smörjd vid installation eller under drift.  Byt ut den. 
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7. Underhåll 
Enkelt rutinunderhåll säkerställer att lyften fungerar normalt och säkert. Följande är krav finns på 
rutinunderhåll. 

Följ nedanstående rutinunderhållsschema med hänvisning till ditt faktiska arbetsförhållande och 
frekvens för din lyft. 

SMÖRJ rörliga delar med litiumfett. 

 

S/N Komponent Metod Period 

1 Kontrollknappar 
Kontrollera om kontrollknapparna fungerar 
med "håll-till-körning". 

Varje dag 

2 Synkroniserad höjning 

Tryck på UPP-knappen, kontrollera och 
säkerställ att de fyra mekaniska blocken avger 
ljud samtidigt. Båda körbanorna ska stiga 
stadigt utan onormala ljud. 

Varje dag 

3 
Synkronisering av den 
mekaniska 
säkerhetsspärren 

Tryck på LOCK-knappen, inspektera och se till 
att de fyra mekaniska säkerhetsspärrarna är 
helt inkopplade i samma höjd.  

Varje dag 

4 
Synkronisering av 
sänkande rörelse 

Tryck på NER-knappen, inspektera och se till 
att båda körbanorna sänks smidigt. 

Varje dag 

5 Strömbrytare max-höjd 
Tryck på UPP-knappen och inspektera att 
körbanorna slutar stiga vid maximal lyfthöjd. Varje vecka 

6 Säkerhetsgränsbrytare 

Tryck på ”DOWN I”-knappen. Inspektera och 
se till att körbanorna stannar sänka i 
säkerhetshöjd (300 mm) och tryck sedan på 
”Down II”-knappen till plattformarna är helt 
sänkta. 

Varje vecka 
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7 Hydraulventiler 
Ta bort motorhuset. Kontrollera om någon 
ventil läcker. Rengör eller byt ut ventilen om 
den läcker. 

Var 3:e månad 

8 Kontrollpanelen Öppna kontrollpanelen för att inspektera alla 
kabelanslutningar.  

Var 3:e månad 

9 Gränslägesgivare 

Ta av skyddskåpan som sitter fast i båda 
ändarna av tvärbalken. Tryck på UPP-knappen 
och aktivera gränslägesgivaren. Lyften måste 
då stanna. 

Var 3:e månad 

10 Stålkablar 
Smörj med NO.1 litiumfett. Byt till nya 
stålkablar vartannat år eller när enskilda 
kablar gått sönder. 

Var 3:e månad 

11 Remskiva  

Smörj med NO.1 litiumfett. 
Byt ut mot en ny remskiva om: 
1) Ytsprickor 
2) Ojämn springa: större än 3 mm 
3) Överbelastning. 20% av remskivan är sliten 

Var 3:e månad 

12 Axel till remskiva Smörj Var 3:e månad 

13 Glidblock Smörj Var 3:e månad 

14 Hela lyften 
Kör lyften i flera cykler utan last och se att den 
går stadigt och smidigt utan onormalt ljud. 

Var 3:e månad 

15 Hydraulolja 

Byt oljan 6 månader efter första användning 
och därefter en gång om året. Inspektera 
hydrauloljan och byt olja om oljan 
blir svart eller det finns smuts i oljetanken. 

Varje år 

 

Om operatören följer ovanstående underhållskrav kommer lyften alltid att fungera bra och dess 
livslängd förlängs. 
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8. Ritningar 

8.1 Stålkabel 
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8.2 El schema 
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8.3 Hydraulschema 
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9. Reservdelslista 
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10. Declaration of conformity 
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11. Återförsäljare 
Välkommen att kontakta oss på SUN Maskin & Service AB för frågor kring drift, reservdelar  
och service. 

 

 

SUN Maskin & Service AB 
Lovartsgatan 8 
652 21 KARLSTAD 

11.1 Kontaktuppgifter 

Växel 
054 – 85 55 75 
info@sunmaskin.se 

Reservdelar 
054 – 85 00 91 

Service 
054 – 85 00 92 
service@sunmaskin.se 

 

mailto:info@sunmaskin.se
mailto:service@sunmaskin.se
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