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SPECIFIKATIONER

•	 Max lyftkapacitet: 4000 kg
•	 Höj/sänkningstid: 60/60 sek
•	 Min lyfthöjd: 180 mm
•	 Max lyfthöjd: 1830 mm
•	 Pelarnas höjd: 2343 mm
•	 Bredd insida pelare: 2850 mm
•	 Total bredd: 3310 mm
•	 Lyftens totala höjd: 2345 mm
•	 Lyftens totala längd: 6348 mm
•	 Längd körbanor: 5280 mm
•	 Bredd körbanor: 630 mm
•	 Hjulbaser/axelavstånd: 1930 - 4150 mm
•	 Motorkraft: 2,2 kW
•	 Strömförsörjning: 400VAC 3ph 50Hz0

Quattrolift 4000 WA 4-pelarlyft, en hjul- 
inställningslyft med integrerade glidplattor.
Tillsammans med vårt breda utbud av  
Hofmann 3D-hjulinställare utgör
Quattrolift den perfekta kombinationen
för hjulinställning av fordon upp till 4 ton.
De integrerade glidplattorna ger möjlighet 
att utföra en komplett hjulinställning.
Påkörningsramperna är utformade så
att även bilar med sänkt chassi kan
köra upp på lyften utan problem.

TILLBEHÖR

•	 Premium vridplattor 
Vridplattor kan fås integrerade i körbanorna 
och kan placeras i tre positioner för att passa 
ett brett spektra av hjulbaser/ axelavstånd.

•	 Axeldomkraft 
Axeldomkraft på max 3 ton som tillval 
ökar lyftens mångsidighet för exempelvis 
bromsservice.

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Integrerade glidplattor.
•	 Komplett hjulinställningsplats tillsammans 

med våra Hofmann hjulinställare.
•	 Axeldomkraft som tillbehör ger en mångsidig 

arbetsplats.
•	 Ramper med enkel påkörning även för  

låga bilar.
•	 Långa körbanor.
•	 Spärrsystem som ger möjlighet att  

höja lyften och ställa körbanorna i låst läge  
för hjulinställning.
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