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SPECIFIKATIONER

•	 Elanslutning: 230V V single ph 50/60 Hz
•	 Skärm: 19” pekskärm
•	 Mättid: 4,5 sekunder
•	 Fälgbredd: 1”-20”
•	 Fälgdiameter: 8”-25”
•	 Fälgdiameter manuell inmatning: 8”-32”
•	 Max hjuldiameter: 42” (1050 mm)
•	 Max hjulvikt:	70 kg
•	 Mäthastighet: 200 rpm
•	 Mått: B1313 x D868 x H1834 mm
•	 Vikt: 130 kg

Balanseringsmaskin för verkstäder/ 
garage med medelhög till hög volym.
Professionell och snabb för bilar, lätta 
lastbilar och motorcykelhjul. Kombinerar 
hög noggrannhet med ett litet golvut-
rymme. 
Funktioner som dolda vikter, vikt- 
optimering och laserpunktsmarkering är 
standard. 
Utrustad med automatnav.

TILLBEHÖR

•	 Adapter-kit för lätta lastbilar
•	 Hjullyft BW2010

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Kort start-stop cykel på endast 4,5 sekunder 
för en 15” fälg

•	 Enkel inmatning av data via 2D SAPE 
•	 Smart Sonar: Automatisk däckscanner
•	 easyAlu: Enkel inmatning via mätarm
•	 QuickBal: Viktoptimering som ger minskad 

användning av vikter vilket ökar din lönsamhet
•	 Stop-in-position: Hjulet roterar automatiskt till 

viktens applikationsposition
•	 easyWeight: laserindikering för att lätt se  

placering av klistervikter på hjulet
•	 Power Clamp automatnav
•	 Ergonomisk och intuitiv pekskärm med stora 

siffror och viktlägesindikatorer
•	 GOLD-gränssnitt
•	 Fälgbelysning
•	 Alla dessa premiumfunktioner minskar den
•	 totala balanseringstiden 
•	 Enkelt handhavande
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