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SPECIFIKATIONER

•	 Scanningsområde: 2 zoner a’ 600 mm 
•	 Noggrannhet: < 0,2mm 
•	 Överkörningshastighet: 6,5-13 km/h 
•	 Max axelvikt: 2500 kg 
•	 Kommunikation: web-baserat
•	 Klassning: IP 67 
•	 Mått ramper (L x B x H): 1,38 x 0,61 x 0,08 m 
•	 Total mått (L x B): 1,38 x 2,09 m 

Överkörningsramp för exakt uppmätning av 
mönsterdjup på fordonsdäck. 
TreadReader avslöjar ojämna förslitnings- 
skador på däck på grund av felaktig hjul- 
inställning, dåliga stötdämpare med mera 
och ger direkt en 3D-analys av  
däckmönstret. 
Rampen kan monteras ovan golv eller  
nedsänkt i golvet. När hjulet passerar  
startas mätningen med hjälp av laser- 
sensorer. 
All data sparas på ditt kostnadsfria konto 
i molnbaserade TreadManager. Data från 
TreadReader går även att implementera i ditt 
befintliga verkstadsprogram.

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 För mönsterdjupsmätning på de flesta fordon 
upp till lätta lastbilar

•	 Överkörningsramp för montage i eller ovan golv 
•	 Mäter däckens mönsterdjup snabbt och enkelt 
•	 Skapar en färgkodad 3D-modell för visuell  

beskrivning av däckmönstret 
•	 Detaljerade rapporter för e-post eller utskrift 
•	 All data sparas i en kostnadsfrimolntjänst 
•	 Data från TreadReader kan kopplas till ert  

befintliga verkstadsprogram 
•	 300 000 mätpunkter med en noggrannhet  

av <0,2 mm 
•	 Mäter exakt även på blöta eller smutsiga däck
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