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SPECIFIKATIONER SP70-PV 
Personbilar och lätta lastbilar under 3.5 ton

•	 Mått (LxBxH): 1250 x 300 x 900 mm
•	 Vikt: 31 kg
•	 Motorefftekt: 1,5 kW
•	 Strömförsörjning: 3-fas, 50 Hz, 230/400V

SPECIFIKATIONER SP75-PV 
Personbilar, lätta lastbilar, släpvagnar & mc

•	 Mått (LxBxH): 630 x 440 x 1040 mm
•	 Vikt: 38 kg
•	 Motoreffekt: 1,5 kW
•	 Strömförsörjning: 3-fas, 50 Hz, 230/400V
•	 Max spinnhastighet: ca 80 km/h*
•	 Uppspinningstid: 0 - 80 km/h ca 5 -10 sek*
•	 Bromstid: ca 5 - 10 sek*

SPECIFIKATIONER SP85-PV 
Lastbilar, bussar, släpvagnar, trailers etc.

•	 Mått (LxBxH): 770 x 500 x 980 mm
•	 Vikt: 58 kg
•	 Motoreffekt: 25 Nm vid 16A
•	 Strömförsörjning: 3-fas, 50/60 Hz, 400V
•	 Max spinnhastighet: ca 80 km/h*
•	 Uppspinningstid: 0 - 80 km/h ca 5 -15 sek*
•	 Bromstid: ca 5 - 15 sek* 

*beroende på fordonshjulets storlek

Våra hjulspinnare kan användas vid kontroll 
av hjul på allt från mc och personbilar till 
tunga fordon som lastbilar, bussar, släpvagnar, 
trailers etc. 
Genom att spinna upp fordonshjulet i lämplig 
hastighet avslöjar man lätt oljud i hjullager, 
obalans i hjulen, skeva fälgar, ojämna däck etc. 
Finns i tre olika modeller; SP70-PV, SP75-PV 
och SP85-LV.
SP70-PV och SP75-PV är avsedd för att spinna 
personbilshjul som inte är drivande. För att 
spinna drivande hjul krävs den kraftigare 
SP85-LV.

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Utrustade med överströmsskydd och termiskt 
överbelastningsskydd.

•	 Kan spinna upp fordonshjulet till hastigheter 
runt 80 km/tim, vilket gör att man upptäcker 
lagerfel och eventuella andra fel som endast 
uppstår vid högre hastigheter.

•	 Hög spinningshastigheten gör också att lager-
fettet i navet kommer upp i högre temperatur 
och mjuknar så att även ljud från lager med 
mindre skador framträder tydligare.

•	 På fordon utrustade med ABS och EBS broms-
system kan hjulspinnaren användas för att 
spinna upp hjulet och kontrollera att styr- 
signalerna från hjulen är korrekta och når 
datorn som de ska.

•	 Med modellerna SP75 och SP85 arbetar man 
från sidan av fordonet – vinkelrätt mot hjulet. 
Detta underlättar åtkomsten och är ett krav 
med dagens lågbyggda fordon. 

•	 Våra hjulspinnare är utrustad med en special-
byggd motor med högt startmoment och hög 
effekt vilket väsentligt reducerar tiden för upp-
spinning och nedbromsning av fordonshjulet.
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HJULSPINNARE 

För mc, personbilar, bussar, lastbilar & trailers

SP70-PV

SP85-LV

SP75-PV


