O
=
=
O
Lol
o
=
N
<DE
—
%9
T
o~
Lol
=

C \WORKSHOPR INTERIOR

ORGIMEILE

OPTIMEL verktygsvagn

Svensk verktygs-/montorsvagn for LV och buss

Svensktillverkad verktygs- /montorsvagn
for lastbil och buss. Lattmandvrerad i den
stora verkstaden med rejalt handtag. God
kvalitet som tal harda tag. Verktyg kan
hangas bade i och utanpa vagnen.

Vélj mellan 3 utféranden: BAS, PLUS eller
PREMIUM.

Lador med inbyggd sdkerhetsldsning sa
skapet inte valter.

Levereras formonterad och fardig fran

Uppsala, endast hjul kvarstar att montera.

Flera praktiska tillbehor finns.
Verktyg ingdr ej.

SPECIFIKATIONER BAS

o Overskap (lasbart) med dubbeldérrar
e Spanjolettldsning och bromsade gangjarn
e Oppna hyllplan

SPECIFIKATIONER PLUS

e Qverskap (I&sbart) med dubbeldérrar

e Spanjolettlasning och bromsade gangjarn

e Utdragbar hylla for laptop eller demonterade
smadelar

e Nedre sektion med 4 st lasbara lador
(2x Small / 2x Medium)

SPECIFIKATIONER PREMIUM

o Overskap (I&sbart) med dubbeldérrar framsida
o Overskap (l&sbart) med dubbeldérrar baksida
e Spanjolettldsning och bromsade gangjarn
e Utdragbar hylla for laptop eller demonterade
smadelar bade pa fram- och baksida
e Nedre sektion med 4 st lasbara lador
(2x Small / 2x Medium)

PLUS PREMIUM

TEKNIKSKA FORDELAR

e Egen fabrik i Uppsala med full kontroll pa
hela produktionscykeln
e Formonterad, endast hjul kvar att montera
e Total lastvikt max 300 kg
e Halmonster 9x9 mm med delning 38 mm c/c
e Vagn RAL 7012, hyllplan + ladfronter i RAL 7016
e Matt (BxHxD) 800 x 1950 x 600 mm
e Arbetshojd 1105 / 1030 mm

TILLBEHOR

e  Kroksats, 86 delar

e Pappersdispenser for torkpapper

e |CD-faste, vaggfaste med vrid- och
tiltfunktion max 20 kg

e Ladindelning for sma detaljer och

e komponenter

e Gummimattor, ddmpade och skyddande

e IxVaggintag 230V16A Ip44

e 2x Vagguttag IP55. 2 pa utsidan, 2 pa insidan

e Kemiskap for 12 st. sprayflaskor

e Hallare for sprayflaskor

e Hallare for box med engangshandskar
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MASKIN & SERVICE

Premium workshop equipment
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