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SPECIFIKATIONER 13kW  
Art.nr. HDIIT13K400TC

•	 Max anslutningseffekt: 13 kW 
•	 Spänning: 400 V trefas 50Hz 32A
•	 Frekvens: 15-30kHz
•	 Skyddsklass: IP 21
•	 Vattentank: 20 Liter
•	 Induktionskabel: 4,25 meter
•	 Strömkabel: 8 meter
•	 Vikt: 130 Kg
•	 Mått: 55 x 56 x 109 cm

SPECIFIKATIONER 16kW 
Art.nr 16K400

•	 Max anslutningseffekt: 16 kW
•	 Spänning: 400 V /3 fas 50 Hz 32 A
•	 Frekvens: 15-30kHz
•	 Skyddsklass: IP 21
•	 Vattentank: 20 Liter
•	 Induktionskabel: 4,25 meter
•	 Strömkabel: 8 meter
•	 Vikt: 130 kg
•	 Mått: 55 x 56 x 109 cm

SPECIFIKATIONER 18kW 
Art.nr HDI 18K400 TC

•	 Max anslutningseffekt: 18 kW 
•	 Spänning: 400 V /3 fas 50 Hz 32 A
•	 Frekvens: 15-30kHz
•	 Skyddsklass: IP 21 
•	 Vattentank: 20 Liter 
•	 Induktionskabel: 4,25 meter
•	 Strömkabel: 8 meter
•	 Vikt: 130 kg
•	 Mått: 55 x 56 x 109 cm

AIT induktionsvärmare för tunga verkstäder. 
Mycket kraftfulla modeller på 13, 16 eller 18 kW 
effekt med vattenkylning.
Enkel hantering – bara att sätta i sladden och 
börja använda. Utrustad med tydlig 5” färg 
touch-skärm där du väljer önskade värme-
effektnivåer och kan övervaka kylvätskans 
temperatur. 
Underlättar demontering av fastsittande stöt- 
dämpare, chassidelar, axlar, skruvar, leder mm. 
Värm säkert med induktion i närheten av 
plastmaterial, underredesskydd eller nära 
bränslerör!

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Kraftig för tunga verkstäder
•	 Plug & play – bara att sätta i sladden och börja 

använda
•	 Idealisk för exempelvis krympning, härdning, 

uppvärmning, glödgning
•	 Underlättar demontering av fastsittande stöt- 

dämpare, chassidelar, axlar, skruvar, leder mm.

FÖRDELAR MED INDUKTION

•	 Ingen gasfackla / öppen låga
•	 Snabbt och säkert
•	 80 % effektivare än gas
•	 Värmer alla ferromagnetiska materia
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INDUKTIONSVÄRMARE 

För tungsidan — 13 kW|16 kW|18 kW 400V


