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SPECIFIKATIONER

Mätområde 

•	 Mätavstånd: 100 - 500 mm
•	 Höjd ljuscentrum: 240 - 2000 mm
•	 Nedan: 0 – 600 mm / 10 m (0 – 7 %)
•	 Vänster: 0 – 1000 mm / 10 m (0 - 10%)
•	 Höger: 0 – 1000 mm / 10 m (0 - 10%)
•	 Ljusintensitet: 0 - 40.000 cd (Candela)
•	 Styrka belysning: 0 - 64 lx (Lux)
•	 Avvikelse intensitet: +/- 5 %
•	 Arbetstemperatur: +5 °C - +40 °C
•	 Mått: B 655 × H 1770 × D 720 mm
•	 Vikt: 65 kg

TILLVAL

•	 Sikte med linjelaser
•	 Golvskenor, för montering på eller nedsänkta 

i golv

VAS 621 005

•	 Utrustad med linjelaser i spegeln som standard
•	 Räls rekommenderas

Analog ljusinställare från tyska MAHA för 
bilar, lastbilar, motorcyklar m.m.
En tunn specialslipad Fresnel-lins gör 
ljusbilden från halv-, helljus och 
dimstrålkastarna skarp och tydlig att läsa  
på den integrerade måltavlan.
MLT 1000 är en avancerad mobil ljus- 
inställare som uppfyller kraven för att släcka 
tvåor.
Finns även i VAS- och Mercedesgodkänt  
utförande. 

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Intuitiv och lättinställd
•	 Ljusinställare på hjul eller golvskenor för  

bilar, lastbilar, motorcyklar m.m
•	 Klarar många olika strålkastarsystem
•	 Robust konstruktion, även lämplig för  

testbanor
•	 Vridbar spegellins för passning på fordon
•	 Automatisk höjdjustering av mäthuset på 

aluminiumpelaren
•	 Stor Fresnel-lins
•	 Höjdjusterbara display med % skala
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MAHA MLT 1000 

Analog ljusinställare

MLT 1000 MB 

•	 Färgfilter för tydligare avläsning av gräns  
mellan ljust och mörkt

•	 Pelaren är låsbar med låsskruvar
•	 Inklusive ljust färgad klisterremsa (10 m),  

som kan användas som inriktningsmärke
•	 Skall utrustas med räls
•	 Inklusive skyddsöverdrag i plast 


