
D
Ä

C
K

O
M

LÄ
G

G
A

R
E

SPECIFIKATIONER

•	 Strömförsörjning: 400 VAC 3ph 50Hz
•	 Fälgdiameter: 14” - 26”
•	 Centrumhål: 130 – 560 mm
•	 Hjuldiameter: 1500 mm
•	 Hjulbredd: 700 mm
•	 Max hjulvikt: 1000 Kg
•	 Integrerad hjullyft: Nej
•	 Hydraulisk motor: 1,5 kW
•	 Rotationsmotor: 1,8 kW
•	 Clinchlossarkraft: 27000 N
•	 Mått: 1670 x 1400 x 840
•	 Vikt: 540 Kg

Elektrohydraulisk däckmonteringsmaskin med 
en mobil styrenhet. För däck upp till 1000 kg.
Clinchlossare samt monterings- / demonterings-
verktyget sitter monterat på maskinens arm.  
Clinchlossartallriken är utrustad  
med tilt för att bättre komma åt  
på insidan fälgen.
Utrustad med en säkerhetsventil  
som förhindrar oavsiktlig clinch- 
lossning av hjulet.
Fälgchucken är av solid design för att  
hantera hjul upp till 1000 kg.  
En backventil hindrar öppning t.ex  
vid ett plötsligt tryckfall i hydrualiken.
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MONTY 3850 

För buss- och lastbilshjul upp till 1000 kg


