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SPECIFIKATIONER

•	 Lastkapacitet per pelare: 14 ton
•	 Antal lyftenheter: 2, 3 eller 4
•	 Lyfthöjd: 1900 mm
•	 Kolvdiameter: 2 x 125 mm
•	 Lyfttid till maxhöjd: 60 sek
•	 Max driftstryck: 70 bar

MODELLER

•	 2-pelars lyftsystem 
MAHA TRUCKLIFT 2/1 RS 14.0 
Lyfter fordon upp till 28 ton.

•	 3-pelars lyftsystem 
MAHA TRUCKLIFT 3/2 RS 14.0 
Lyfter fordon upp till 42 ton.

•	 4-pelars lyftsystem 
MAHA TRUCKLIFT 4/3 RS 14.0 
Lyfter fordon upp till 56 ton.

MAHA TRUCKLIFT är ett lyftsystem som 
består av individuella komponenter som kan 
kombineras med varandra beroende på  
behov. Finns med 2-, 3- eller 4-pelare. 
Ett 2-pelars lyftsystem är tillräckligt för de flesta 
kommersiella fordon. Det är det perfekta valet 
för semitrailers, mindre lastbilar och bussar. 
3-pelars eller fler lyftenheter erbjuder dock 
flexibla arbetsförhållanden vid arbete på 
större fordon eller flera fordon samtidigt. 
Varje lyftcylinder har sin egen hydrauliska 
enhet. De enskilda enheterna kan sedan 
manövreras separat eller synkront.

TEKNISKA FÖRDELAR

•	 Ett 2-pelars lyftsystem är tillräckligt för de 
flesta kommersiella fordon. 

•	 Ledbussar och semitrailers kräver 3 st.  
lyftenheter.

•	 4-pelars lyftsystemet är idealiskt för stora  
2-axlade fordon, semitrailers eller ledade 
bussar.

•	 Installation av en andra manöverpanel innebär 
att två fordon kan lyftas separat. Enheten kan 
sedan användas som två oberoende lyftsystem.

•	 Synkronisering med magnetostriktivt mätsystem.
•	 Alla MAHA TRUCKLIFT-system har synkronise-

ringskontroll baserad på DIN EN 1493.
•	 Dubbelcylindersystem som säkerhetsfunktion 

mot systemfel och för lyftenhetens hållfasthet.
•	 Var och en av lyftcylinderna kan, på egen 

hand, bära den maximalt tillåtna lasten.
•	 TRUCKLIFT-systemet är utrustade med rull-lock 

i aluminium, särskilt bra för krävande verkstads- 
användning.

•	 Anpassas efter kundens behov.
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MAHA TRUCKLIFT 

Lyftsystem för kommersiella fordon upp till 56 ton 


